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Scheda Tecnica

AM 841

Dove c’è un binario, noi ci siamo. Wherever there’s a railroad track, you’ll find us.

Tipo di veicolo

Produttore

Anno di costruzione

Disposizione degli assi 

Scartamento 

Lunghezza esclusi respingenti

Altezza

Larghezza

AM 841

GEC Alstom

1997

Bo’Bo’

1435 

14.160

4.250

2.900

mm

m

m

m

Dati Tecnici

Tipo: 

Quantità:

Paesi approvati:

AM 841

1

CH

Locomotore diesel di manovra
Utilizzato come treno di costruzione e nelle stazioni 
di smistamento, per modificare la composizione 
dei treni merci.  

Distanza tra gli assi

Passo tra gli assi 

Passo fisso

Interasse

Raggio minimo di curvatura

Peso di servizio

Peso di attrito

Peso per asse

Velocità massima 

Potenza installata

Prestazioni di trazione

Diametro ruota 

Tipo motore 

Genere motore

Numero giri

Trasmissione di potenza

Capacità serbatoio

Assi di trazione

Freni

Freni d’immobilizzazione

Freno automatico

Tipo frizione

7.450

2.300

2.300

9.750

80

72

72

18

80

920

724 / 985 PS

1100

MTU 8V 396 TB 14

8 cilindri – Diesel

1800/min

elettrica

2000

4

elettrici freno di resistenza

freni a molla

UIC freno ad aria

UIC accoppiamento a vite
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